SU URUNLERI YETIiSTIRIiCiLiGi MODULU

N° Kontrol Noktasi Uygunluk Kriteri Sinif
Su Uriinleri Yetistiriciligi Modiilii
Bu béliimdeki "Su Uriinleri " kelimesi, denizlerde ve i¢ sularda bulunan bitkiler ile hayvanlar ve bunlarin yumurtalarmni ( 4915 Sayil Kara
Avciligi Kanununun kapsamina giren hayvanlar harig) isaret eder.
SK . 1 TESIS YONETIMI
SK 1 Yasal Cerceve
SK 1 Su driinleri yetistiriciligi tesisi ilgili biitiin yasalara Tesis, 1380 Sayil1 Su Uriinleri Kanunu ve bu kanununa dayanarak Birinci
uygun olarak isletiliyor mu? ¢ikarilan mevzuata uygun bir sekilde calismali ve gegerliligi devam eden Derece
Su Uriinleri Yetistiricilik Belgesine ve/veya Su Uriinleri Kulugkahane Kontrol
Belgesine sahip olmalidir. Noktasi
SK 1 Tesiste ¢alisan personeller, sorumluluk alanlari ile Tesiste ¢aligan personel, sorumluluk alanlariyla ilgili olarak uygunluk Birinci
ilgili olarak gida giivenligi, hayvan saghgi ve gevre ile | kriterindeki SK 1.1.1 belirtilen mevzuata gore faaliyette bulunmalar Derece
ilgili yasal diizenlemelerin nasil yerine getirilecegini | gerektiginin farkinda olmalidir. Kontrol
aciklayabiliyor mu? Noktasi
SK 1 Tesis, Su Uriinleri Kayit Sistemine kayitli ni? Tesis, Bakanligin Su Uriinleri Kayit Sistemine kayitl olmalidr. Birinci
Derece
Kontrol
Noktas1
SK 1 Dokiimantasyon
SK 1 Tesis, gida giivenligi ve su iriinleri yetistiriciligi ile | Bu standardin gerekliligini yerine getirilmesini saglayacak dokiimanlar ile Birinci
ilgili ulusal mevzuata ve bu standardin gereklilikleri | 5996 sayili Veteriner Hizmetleri, Bitki Sagligi, Gida ve Yem Kanunu Derece
icin dokiimantasyon sistemine sahip mi ve uygun kapsaminda gida giivenligi ile ilgili olarak yem ve veteriner ilaglarin Kontrol
olarak yiiriitiiyor mu? kullanimina iliskin izlenebilirlige esas belgeler yerinde olmalidir. Noktas1
SK 1 Tesis organizasyon yapisini gosteren bir organizasyon | Tesis faaliyetlerinin nasil yiiriitiildigiinii gosteren bir organizasyon Birinci
semasina sahip mi? semasina sahip olunmalidir. Organizasyon semasinda personelin gérev Derece
tanimi net olarak agiklanmalidir. Yetistiricilik projesinde organizasyon Kontrol
semast olmasi durumunda ayr1 bir dokiiman aranmaz. Noktast




N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Siif
SK 1 I¢ kontrol i¢in uygun bir prosediir mevcut mu? Yetistirici/Uretici grubun sorumlulugunda iyi tarim uygulamalar Ikinci
standartlar1 referans alinarak i¢ kontrol denetimleri yilda en az bir kez Derece
yapilmali ve kayitlar1 tutulmalidir. Kontrol
Noktas1
SK . 2 URETIM
SK 2 Anac¢ Kaynag
SK 2 Tesiste dogadan alinan anag stogu bulunuyor mu? Dogadan yakalanan ana¢ stogun kullanimi yasaklanmistir. Ancak su Birinci
tirtinleri yetistiricilik projesinde yer almast durumunda dogadan yakalanan Derece
hayvanlarin zaman zaman kullanimina izin verilebilir. Kulugkahaneler, Kontrol
biitiin ana¢ stogunun iireme yoluyla elde edildigini gosterebilmelidir. Noktasi
SK 2 Anag stoklar, yavru iiretimi oncesinde vertikal (dikey | Kayitlar ve sertifikalar yerinde olmalidir. Birinci
bulagma-anag baliktan yumurta ile yavruya) yolla Derece
bulasan hastaliklardan korunmus ve hastaliktan ari Kontrol
oldugu dogrulanmig mi1? Noktasi
SK 2 Kulugkahaneye vardiginda, ithal edilen anag stogu Karantina kayitlar1 yerinde olmalidir. Birinci
diger alanlara transfer edilmeden 6nce, hastalik Derece
durumu dogrulanana kadar karantina altinda tutuluyor Kontrol
mu? Noktasi
SK 2 Anag stogu Iyi Tarim Uygulamalari (ITU) orjini Kayitlar ve sertifikalar denetim i¢in yerinde olmalidir. Yoénetim Tavsiye
sertifikas1 ve yasal yonetmelik ihtiyaclarina gore goriismede farkindalik gosterebilmelidir.
sertifikali olanlardan m1 satin alintyor? (Maksimum Sertifikasyon denetimi: Tedarikgi, ikinci denetlemeye kadar ITU
periyot : ilk denetimden sonra en az iki yil) Sertifikasini almalidir. Uyum igin anag stok tedarik¢ileri, kuluckahaneleri
su tirilinleri yetistiricisinin ilk denetiminde ve Bireysel-Degerlendirmenin
kaniti olarak ITU kayt sistemine kayitli olmalidir.
Miiteakip denetimler (ikinci denetim): Miiteakip denetimler i¢in
sertifikasyon taahhiit mektubu tedarik¢i tarafindan saglanir.
Kulugkahanelerin tam uyumu ilerleyen denetimlerde aranur.
[lk y1lin ardindan, su iiriinleri yetistiriciligi tesisi ITU sertifikasini
saglayan herhangi bir anag stok tedarik¢ilerinden anag stogu satin alindigt
tarihten itibaren ITU kayit sistemine kayitlandirilir ve tedarik
saglandiktan sonra ilk dis denetimde ITU Sertifika durumu gosterilir.
SK 2 Stoklarin gelisimini amaglayan iireme programi var [zleme kayitlar1 mevcut olmalidir. Tavsiye

mi1?




N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf

SK 2 Anac¢ Ozellikleri

SK Su tiriinlerini markalamak igin invaziv method Eger kullanildiysa, anesteziklerin kullanim kayitlar1 gosterilmelidir. Ikinci

kullanilacaksa, prosediir yiiriitilmeden 6nce anestezi Derece
uygulaniyor mu? Kontrol
Noktas1
SK 2 Genetik Modifiye-GM (transgenik) su iiriinlerinin Tesisler, yetistiriciligi yapilan su tirtinlerinin GM (transgenik) olmadigini Birinci
yetistiriciligi yasagina uyuluyor mu? kanitlayabilmelidir. Derece
Kontrol
Noktas1
SK 2 Dol Kaynaklar1 (Tiirlerin Ozellikleri: Yumurta, nauplii (yumurtadan ¢ikmis balik veya zooplankton), postlarva, smolt (yavru balik), fingerling,
yavru, digerleri.

SK 2 Tesiste dogadan yakalanmis dol var nu? Dogadan su iiriinleri doéllerinin toplanmasina izin verilmez. Planktonik Birinci
fazdan pasif olarak toplanan déllere (6rnegin: kabuklular i¢in dogal spat Derece
yerlesimleri; lagiin gibi sulardan nauplii girisi) izin verilir. Aktif toplama Kontrol
metotlarina (6rnegin ag kullanimi) izin verilmez. Noktasi

SK 2 Tesis, dollerin ithalatinda ilgili yasal mevzuata uyar | Tesis, 1380 Sayili Su Uriinleri Kanunu ve bu kanununa dayanarak Birinci

mi ve ithal doliin hastaliktan ari oldugunu ¢ikarilan mevzuata uygun bir sekilde ¢alismali ve bu mevzuata iligkin Derece

sertifikalandirabilir mi? kayitlar yerinde olmalidir. Kontrol

Noktas1

SK 2 Déller, Su Uriinleri Kulugkahane Belgesine sahip Kontrol esnasinda dollerin temin edildigi isletmelere ait giincel Su Birinci
tesislerden mi alindi? Uriinleri Kulugkahane Belgesi ibraz edilmelidir. Ayrica fatura ve mensei Derece

belgesi ile dollerin temin edildigi isletme ispatlanmalidir. Kontrol

Noktasi

SK 2 D6l tedarikgileri en azindan ihbar1 Mecburi D61 tedarikgilerine ait ilgili mevzuat cergevesinde Ihbart Mecburi Birinci
Hastaliklar i¢in rutin hastalik izleme gozetime ait Hastaliklara ait analiz sonuglarini denetim esnasinda ibraz edilmelidir. Derece

analiz sonuglarina sahip mi? Kontrol

Noktas1

SK 2 Kuluckahane idaresi

SK 2 Yetistiriciligin biitiin agsamalarinda ayr1 ekipmanlarin | Temizlik dezenfeksiyonu/biyogiivenlik prosediirleri, 6zellikle anag stok Birinci
da kullanilmasi dahil karsilikli kontaminasyonu bdlgesi ve erken yagsam donemlerinin gecirildigi yerlerde mevcut Derece

onleyen prosediirler var m1? olmalidir. Dokiimanlar ve altyap1 yerinde olmalidir. Kontrol
Noktasi




N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf

SK 2 Gelen suyun dezenfeksiyon ihtiyacini da i¢eren Dezenfekte edilen giris suyu ihtiyacinin da diisiintildiigi yetistiricilik Birinci
mahallinde yapilmis risk degerlendirmesi var mi? alani i¢in risk degerlendirmesi yapilmalidir. Dezenfeksiyona gereksinim Derece

duyuluyorsa, etkili ¢alismasi saglanmalidir. Kontrol
Noktas1

SK 2 Tesiste/kulugckahanede, hageri stogundan gevreye Dokiimante edilen prosediirler ve dnleyici dnlemler yerinde olmalidir. Birinci
kazara kagiglar1 engellemek i¢in dokiimante edilmis Derece

yonetim sistemleri mevcut mu? Kontrol
Noktas1

SK 2 Kulugkahane/tesiste vuku bulan biitiin hastaliklarin Kayaitlar, teyit edilen herhangi bir hastaligin ¢ikisina iligkin belgeleri Birinci
kayitlari mevcut mu? icermelidir. Derece

Kontrol
Noktas1

SK 2 Kulugkahane dollenme, yumurtlama ve biiyiitme Kulugkahaneler kosullara iligkin kayitlart gosterebilmelidir. (6rnegin Ikinci
amaciyla tesislere transferlerde olusan kosullarin sicaklik, suyun 6zellikleri, 151k ve manipiilasyon) Derece
kayitlarini tutuyor mu? Kontrol
Noktas1

SK 2 Yavru baliklar (juveniller) 6zel olarak yerel resmi Asilama kayitlar1 denetim igin mevcut olmalidir. Birinci
veteriner otoriteleri tarafindan veya SK 5.2.3 altinda Derece
Veteriner Saglik Plan1 (VSP) tarafindan tavsiye edilen Kontrol
minumum yasal ihtiyaglara gore asilantyor mu? Noktasi

SK 2 Anag¢ Baliklarin Sagim (balik eger sagilacaksa bu hayvan refahi diisiiniilerek yapilmahdir)

SK 2 Baliklarda sagim ve sperm toplanmast sirasinda Anestezi balik i¢in stresi 6nlemeye yonelik kullanilmalidir. Kullanim Birinci
stresten kacinmak i¢in anestezi uygulaniyor mu? kayitlar: denetim i¢in mevcut olmalidir. Derece
Kontrol
Noktas1

SK 2 Uygulanan anestezikler balik icin giivenli mi? Baliga uygulanan anesteziklerin giivenli olduguna iliskin belgeler yerinde Ikinci
olmalidir. Derece
Kontrol
Noktas1

SK 2 Eger yumurta aliminda insizyon ihtiyaci varsa, Anag baligin sagimina iliskin standart operasyon prosediirii kontrolde Birinci
hayvan sagilig1 ve refahina uygun bir sekilde goriilmelidir. Derece
yapiliyor mu? Kontrol
Noktas1




N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf

SK 2 Kuluckahanede Besleme

SK 2 Eger kulugkahanede canli yem kullaniliyorsa, risk Gida giivenligini etkilemeyen ve tesis stoklari i¢in risk olusturmayan canlt Birinci
degerlendirmesi ve kontrolii yapiliyor mu? yem risk degerlendirmesinde olmalidir. Patojenler i¢in rutin hastalik Derece

izleme gozetimlerinin kanit1 yerinde olmali ve risk degerlendirme boliimii Kontrol
yapilmalidir. Kulugkahane seviyesinde kullanilan karma yem SK 8.1.2'ye Noktasi
isaret etmelidir.

SK 2 Fingerlinglerin Tasinmasi (konteynerlarda yapilacaksa)

SK 2 Baliklarin stresini azaltmak i¢in fingerlinglerin Nakil boyunca tagimanin durumuna gore karar verilen stok yogunlugu Ikinci
tasinmasinda yogunluk ve oksijen kontrol ediliyor balik sagligi&refahina uygun olmalidir. Stoklama kayitlarinin denetimi Derece
mu? yerinde olmalidir. Nakil boyunca suya verilen oksijen kontrol edilmelidir. Kontrol

Noktasi

SK . 3 KIMYASALLAR

SK 3 Kimyasallarin Depolanmasi

SK 3 Depodaki biitiin kimyasallar i¢in dokiimante edilmis | Depodaki biitiin kimyasallar i¢in dokiimante edilmis, hareket (kullanim ve Birinci
ulagilabilir Giriin envanteri var m1 ve okunabilir mi? tedarik) kayitlart da dahil giincellenmis envanter kayitlart olmalidir. Derece

Kontrol
Noktas1

SK 3 Tiim kimyasallar i¢in iiriin ve glivenlik bilgi kart1 var | Tiim kimyasallar i¢in kimyasal kompozisyonu/aktif maddesinin, Birinci

mi? toksikoloji bilgisi, dozaj ve uygulama metodu, kullanim i¢in gerekli Derece
kisisel koruyucu donanim/ekipman ve operatoriin kontaminasyona maruz Kontrol
kalmas1 durumundaki acil bilgiler ve faaliyetleri minimum tanimlayan Noktasi
iiriin ve giivenlik bilgi kartt mevcut olmalidir.

SK 3 Kimyasallar etiket yonergelerine ve yonetmeliklere Kimyasallar etiket talimatina uygun sartlar altinda giivenli ve kilitlenebilir Birinci
(ihtiyag oldugunda buzdolab1 da dahil) uyumlu, diger | yerlerde depolanmalidir. Uygunluk kimyasal depolamanin gorsel Derece
malzemelerden uzakta olan saglam, giivenli, degerlendirmesini de igerir. Kontrol
kilitlenebilir, iyi havalandirilan ve uygun Noktas1
1s1iklandirilan yerde mi depolaniyor?

SK 3 Ilgili yerlerde ¢alisanlar igin kazalara kars1 (6rnegin Kazalara kars1 ihtiya¢ duyulan yerlerde acil durum bilgisi ve donanim Ikinci
g6z banyosu, yeterli temiz su varlig1) ihtiyag duyulan | mevcut olmalidir. Derece
yerlerde acil durum bilgisi ve donanimi var mi? Kontrol

Noktas1




N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf

SK 3 Kimyasallarin muhafaza edildigi yerler kilitli ve Kullanilmadig1 zaman kimyasallarin muhafaza edildigi yerler kilitli Birinci
sorumlu personelin (SK 4.1.1 gore) girisi ile sinirli bir | olmalidr. Derece
sekilde tutuluyor mu? Kontrol

Noktas1

SK 3 Kimyasallar etiket yonergelerinin agik¢a goriilebildigi | Kimyasallar okunabilir etiketleri ile orijinal paketlerinde iyi muhafaza Birinci
uygun kosullarda ve orijinal paketlerinde saklaniyor | edilmis olarak saklanmalidir. Giinliik kullanim i¢in kiiciik miktarlar, Derece
mu? kimyasal ismi yazili etiketli, uygun kaplarda muhafaza edilmelidir. Kontrol

Noktasi

SK 3 Kimyasallarin depolanmasi dokiilmeyi engelleyecek | Kimyasallarin muhafaza edildigi tesislerde, deponun disindan Birinci
sekilde mi ve kaza ile dokiilmelere kars1 acil durum kontaminasyon veya herhangi bir sizinti olmamasini temin etmek igin Derece
imkanlar1 var mi? depolanan sivi kimyasallarin hacmine gore set veya tanklardaki tutulan Kontrol

kimyasallar1 gostermek igin gorsel degerlendirme yapilmalidir. Noktas1
Kimyasallarin depolandig1 ve hazirlandigi karistig1 biitiin alanlar,

konsantre kimyasallarin kaza ile dokiilmesi durumunda kullanilmas: i¢in

isaretli, yeri belli bir alanda kum, paspas ve ¢op torbasi ile plastik kaplar

gibi emici tepkimeye girmeyen materyal kaplar1 ile donatilmalidir.

SK 3 Dogru ve giivenilir dozaji temin etmek amaciyla Kimyasal 6l¢lim veya karisim alanlari, depodaki kimyasallarin dogru Ikinci
6l¢iim ve/veya kimyasallarin karisimi i¢in arag, gere¢ | 6lgiim ve dozaji igin 6l¢ii kaplari, cam malzemeler, terazi gibi uygun Derece
ve donamina sahip mi? donanima sahip olmalidur. lgili yerdeki dozaj ekipmanlar kalibre Kontrol

edilmeli ve son 6 ay i¢inde belgelendirilmis kanitlar ile birlikte yerinde Noktasi
olmalidir. Ekipmanlar diger amagclar i¢in kullanilmamalidir.

SK 3 Isleri uygulayici kisinin kontaminasyonu énlemek Kimyasallarin depolandig: tesisler ve karigim alanlari, depodaki biitiin Ikinci
icin uygun ekipmanlar var mi1? kimyasallar i¢in operatoriin kontaminasyonu ve bunu dnleyici koruyucu Derece

eldivenler, goz-koruyucu gozliikler, yiiz maskesi (gerekli yerlerde), gbz Kontrol
banyosu imkanlar1, musluk suyu, ilk yardim seti ve olas1 bir kaza Noktast
durumunda acil durum prosediiriiniin de dahil oldugu uygun
ekipmanlarin varligini kanitlamak i¢in degerlendirilmelidir.

SK 3 Bos Kaplar ve Kullamlmayan Kimyasallar

SK 3 Bos kimyasal madde kaplari, tekrar kullaniliyor mu? | Bos kimyasal kaplarin higbir sekilde tekrar kullanilmadigina iliskin kanit Birinci
olmalidir. Daha kii¢iik miktarlarin yeniden doldurulmasina izin verilir Derece
(Bak SK 3.1.6) Kontrol

Noktas1




N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf
SK 3 Bos kutularin ve kullanilmayan kimyasallarin Depolamada kullanilan sistem ve bos kimyasal kaplarin bertaraf Birinci
dokiilmeleri, depolanmasi ve diizeni, {irline, insan ve | edilmesinde {iriin, insanlar ve hayvanlarin bos kaplarla veya kimyasalla Derece
hayvanlarin temasini engelleyecek bir sekilde midir? | temas halinde bulunmamasi ve dokiilme riskinin olmamasi gereklidir. Kontrol
Noktas1
SK 3 Kullanilmayan kimyasallar yasal olarak onayl Kimyasallarin resmi yetkili kanallar tarafindan bertaraf edildigine iligkin Birinci
kimyasal atik toplama yiiklenicileri tarafindan m1 dokiimanlarin kayitlar: olmalidir. Derece
bertaraf ediliyor veya tedarik¢i firma tarafindan mi Kontrol
geri alimiyor? Noktas1
SK 3 Kimyasallarin Tasinmasi
SK 3 Kimyasallar yazili prosediire gore mi tagintyor? Kimyasallarin taginmast i¢in yazili prosediir mevcut olmalidir ve gida Birinci
giivenligi, is saglig1 giivenligi ve ¢evresel riskler disiiniilmelidir. Derece
Kontrol
Noktas1
SK . 4 MESLEKI SAGLIK VE GUVENLIK
SK 4 Egitim
SK 4 Kimyasallarin (ilag ve tedaviler de dahil) kullanimma | Egitimin yapildigina iligkin kanitlar yerinde olmalidir. Birinci
karar veren sorumlu kisi(ler) ve uygulayici(lar) uygun Derece
egitime sahip mi? Kontrol
Noktas1
SK 4 Egitim, calisanlar ve ziyaretgiler tarafindan kabul Biitiin ¢alisanlar, ITU Su Uriinleri Yetistiriciligi standartlarinda listelenen Birinci
edilebilecek hijyen standartlar, ITU Su Uriinleri konular1 kapsayan tesis hijyen standartlarini (tehlike risk analizine Derece
Yetistiriciligi standartlarinda listelenen konulara dayanan) okumali, g6zden gecirmeli ve imzalamahidir. Calisanlar Kontrol
iligkin ¢erceveyi ¢iziyor mu? goriismede farkindalik gosterebilmelidir. Egitim, el temizligi ihtiyacini, su | Noktast
gecirmez bant ile ciltteki kesiklerin kapatilmasini, sigara yasagi, yeme
icmeye uygun alanlar; ilgili herhangi bir enfeksiyon veya durumda
bildirim, uygun koruyucu giysinin kullanimi gibi konulari igerir.
SK 4 Saghk ve Giivenlik
SK 4 Calisanlarin tuvaletler, yemekhane tesisleri ve Her tesiste yeterli tuvalet ve igme suyu olmalidir. Birinci
igilebilir suya erisimi var mi1? Hijyenik depolama ve Derece
¢alisma giysilerinin temizligi i¢in uygun sartlar var Kontrol
mi? Noktas1




N° Kontrol Noktasi Uygunluk Kriteri Siif
SK 4 Tuvaletlerden (6rnegin kanalizasyonu sistemi ve Atiklar i¢in toplama tesisleri ve atigin bertaraf edilmesine iligkin kayitlar Birinci
foseptik gibi) biitiin insani atiklar toplaniyor mu ve yerinde olmalidir. Derece
tiretim alanlarinin kirlenmesine neden olmadan ve Kontrol
arttilmamus tasfiye edilmemis atik su gibi direkt agik Noktast
su sistemlerinden birakilmadan sihhi atik su desarj
sistemi ile bertaraf ediliyor mu?
SK 4 Dalig operasyonu, ilgili mevzuata gére mi Yetistirici dalis operasyonunun mevzuata uygun oldugunu Birinci
yiriitiiliyor? gosterebilmelidir. Biitiin dalis ve dalgi¢larin kayitlari yerinde olmalidir. Derece
Kontrol
Noktasi
SK . 5 SU URUNLERI REFAHI, YONETIM VE IDARE
SK Izlenebilirlik
SK Yetistirilen su iiriinleri, ait oldugu ebeveyn anag Yetistirilen su iiriinleri, ait oldugu ebeveyn anag stogu ve yumurtalara Birinci
stoguna iliskin tanimlamay1 da igerecek sekilde iligkin tanimlamay1 da igerecek sekilde dnceki tesise(lere) ve menseine Derece
onceki tesise(lere) ve menseine kadar izlenebiliyor kadar izlenebilmelidir. Izlenebilirlik kayitlari mahallinde olmalidir. Kontrol
mu? Noktasi
SK 5 Yetistirilen su iiriinlerinin giftlige giris ve ¢ikigt dahil | Izlenebilirlik kayitlari mahallinde olmalidir. Baligin yasam dongiisiiniin Birinci
tiim nakil bilgileri kaydediliyor mu ve izlenebiliyor biitiin basamaklarini igeren tiim nakil bilgilerini icermelidir: Tiird, sayisi, Derece
mu? biyokiitle, {iretim tinitesi tanimu. Kontrol
Noktasi
SK 5 Biitiin baliklar biiyiime periyodu boyunca belirli bir Biiyiime dongiisiiniin biitiin basamaklarinda, grup seviyesinin yapist Birinci
grup seviyesinde tanimlanabilir mi? tanimlanabilmelidir. Derece
Kontrol
Noktasi
SK 5 Bu Standardin uygulanmasinda ilk asamada (ilk ITU Sertifikasinin etkili uyumunun basarildigini gdsteren son ii¢ aylik Birinci
denetim), son ii¢ ay igin ITU Standartlarina kayitlar yerinde olmalidir. Derece
uyuldugunu gosteren saha kayitlar: var mi? Kontrol
Noktasi
SK 5 Miiteakip yillik denetimlerde kayith Yetistirilen biitiin su iiriinleri yasamlarinin biitiin evresini ITU onayl Birinci
tesis/kuluckahanelerde yetistiriciligi yapilan biitiin su | tesiste gecirdiklerinin onay1 olan hareket izlenebilirlik kayitlar1 yerinde Derece
iiriinleri yasamlarinin tiim evresini iITU onayli olmalidir. Kontrol
Noktasi

tesiste(lerde) mi gegirdi?




N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf

SK 5 Su Uriinleri Saghgi&Refahi

SK Tesise giren su iiriinleri, yavru ve/veya yumurtalarin | Tesiste giren su {irlinleri, yavru ve/veya yumurta bulasici hastalikla ilgili Tavsiye
yasal diizenlemelere gore bulasici hastaliktan ari yasal mevzuata gore sertifikalandirilmalidir. Kayitlar yerinde olmalidir.
olduguna dair sertifikalandirilmig midir?

SK 5 Yetistiriciler, tesiste hem hijyen uygulamalarinin Yazili Hijyen Planinda su tirtinleri saghgi ile ilgili; Birinci
anlasildigini hem de pratikte uygulandigini - su kalitesi, Derece
gosterebiliyor mu? - temizlik yontemleri, Kontrol

- temizlik maddesi ve malzemeleri, Noktas1
- dezenfeksiyonlar,

- uygulama periyodu,

- uygulama siklig1

mevcut olmali, uygulanmali ve kaydedilmelidir. Calisanlar gériigmede

farkindalik gosterebilmelidir.

SK 5 Son 12 ay boyunca giincellenen, son iiretim Veteriner Saglik Plan1 (VSP) tesis biiyiikliigiine uygun ve yerinde Birinci
periyodunda veya bu periyoda kadar kullanilmayan olmalidir. VSP bir veteriner hekim tarafindan imzalanmalidir. VSP yillik Derece
ancak yeni ilaglara ihtiya¢ duyulmasi halinde olarak veya bir yildan kisa {iretim periyodu olan tesislerde balik varsa Kontrol
veteriner hekim tarafindan onaylanan Veteriner Saglik | yada VSP icerigindeki (6rnegin daha 6nce dahil olmayan yeni bir ilacin Noktasi

Plant mevcut mu?

kapsama alinmast) herhangi bir giincelleme ihtiyact oldugu zaman her
iiretim periyodunda giincellenir. Plan asagidaki maddeleri igerir:

a) Tesis(lerin) ad1 ve yeri;

b) Potansiyel hastaliklarda koruyucu 6nleme tedbirleri ve miicadele;
¢) Ilag isimleri, etken maddeler, endikasyon, tedarik, kullamm sekli,
dozaj ve hasat dncesi ilacin viicuttan atilma siiresi gibi bilgileri igerir;
¢) Tavsiye. Asilama(uygulaniyorsa) protokolii;

d) Tavsiye. Parazit kontrolii;

e) Tavsiye. Biyogiivenlik prosediiri;

f) Ilgili patojenler icin yerinde tarama programi;

g) Gida giivenligi konusu ile ilgili ilag kalint1 risk analizi;

h) Uretim ve / veya teslimatin yapildig1 iilkede Maksimum Rezidii Limiti
(MRL) asildig1 zaman uygulanacak Eylem Plani;

1) Miimkiin oldugunca, sorumlu veteriner hekimin rutin ziyaretlerinin
kayitlar1 yerinde olmalidir;

1) Hastalikla miicadele metodu ve 6lii hayvanlarin bertarafi sikligs;

j) Uygulanabilir olan yerlerde diger koruyucu planlar (ilaglara direnci
onlemek i¢in farkli ilaglarin kullanimi);

k) Hastaligin ¢ikis1 ve kime bilgi verilecegine iliskin prosediir.




N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf

SK 5 4 | Yetistirmek i¢in stoklanacak su iiriinlerinde, "iyi Yetistirmek i¢in stoklanacak su iiriinlerinde, tespit edilen "iyi saglik Birinci
saglik durumu" ile ilgili parametreler tespit edildi mi? | durumu" ile ilgili parametreleri gosterilmelidir. Tiire/yere iliskin ortak Derece

hastalik risk analizi, yetistirme alanlarina tasinmadan 6nce yapilmalidir. Kontrol
Noktas1

SK 5 5 | Biitiin tesisler; yiriirlikkteki kanun geregince ve Tesislerin katilimi ve ihtiyag duyuldugundaki bildirimin kontrolii, Thbari Birinci
0.L.E(Diinya Hayvan Sagligi Orgiitii) tarafindan Mecburi Hastaliklar ile O.I.E'nin sart kostugu hastaliklar1 kapsamalidir. Derece
belirlenen hastaliklar1 gerekli olan yerlere ve yetkili | (http://www.oie.int/eng/maladies/en_classification.htm). Kontrol
otoriteye bildiriyor mu? Noktasi

SK 5 6 | Yetistiriciligi yapilan su iriinleri stok sayisi, ortalama | Yetistiriciligi yapilan su iiriinleri stok numarasi, ortalama canli agirlik ve Ikinci
canli agirligr ve toplam biyokiitlesi iiretim {initesi toplam biyokiitle {iretim iinitesi seviyesinde izlenmelidir. [zleme ve Derece
seviyesinde diizenli olarak izleniyor mu? dokiimantasyon kayitlar1 mevcut olmalidir. Kontrol

Noktas1

SK 5 7 | Tesis, tretim {initesinde su iiriinleri stoklarinin Tesis, iiretim iinitesindeki su iirtinlerinin tiiketim istekleri ve ihtiyaglari ile Ikinci
tiiketim istekleri ve ihtiyaglari ile uyumlu olarak uyumlu, verilen yem miktarini temin eden bir sisteme yerinde sahip Derece
verilen yem miktarini yerinde saglayan bir sisteme olmalidir. Yemleme kayitlarinin bulunmasi gerekir. Karsilikli referans SK Kontrol
sahip mi? 8.2.6. Noktasi

SK 5 8 | Tesis, yetistiriciligi yapilan {iriniin boyu, iiretim Yetistiriciligi yapilan su {irlinlerinin boyu, {iretim asamasi ve tiretim Birinci
donemi ve iiretim sistemi, maksimum stok sistemi ile ilgili maksimum yogunluk tanimlanmalidir. Maksimum Derece
yogunluguna gore mi isletiliyor? Maksimum stok yogunluk su iiriinleri sagligi&refahi yoniinden bilimsel dokiimanlara Kontrol
yogunlugu yasal diizenlemelere veya endiistrinin dayanan limitlerde olmalidir. Maksimum yogunluk asilamaz. Stoklama Noktasi
tanimlanan uygulamalari, su iiriinleri saghgi&refaht | kayitlart tesis kapasitesi ile uyumlu ve yerinde olmalidir.
dikkate alinarak m1 yapiliyor? Tesis stok
yogunlugunu agmadigini belgeleyebilir mi?

SK 5 9 | Tesiste hayvan refahi i¢in risk olusturan predatorler Hayvan refah1 konusunda tesiste bulunan predatérler ve iiretim Birinci
ve liretim tinitesindeki yabanci tiirlerde dahil olmak | initesindeki yabanci tiirlerde dahil giincellenmis risk degerlendirmesi Derece
iizere arazinin daha 6nceki kullanicist da diisiiniilerek | bulunmalidir. Kontrol
risk degerlendirmesi ele alintyor mu? Noktas1

SK 5 10 | Risk degerlendirmesi, su kalitesinin gida giivenligi ve | Gida giivenligi ve hayvan sagligi&refahini etkileyen tiim potansiyel su Birinci
hayvan sagligi&refahi agisindan uygun oldugunu Kirlilik kaynaklari igeren bilgileri de kapsayan, dokiimante edilmis risk Derece
gostermeyi taahhiit ediyor mu? degerlendirmesi yerinde olmalidir. Kontrol

Noktas1

SK 5 11 | Tesis yapilarindaki, giris suyunda bulasma olmadigr | Giris ve desarj suyu kontrol edilmeli ve istenmeyen giris suyu kirliligini Birinci

saglanabiliyor mu? onlemek i¢in girig ve ¢ikis suyu birbirinden bagimsiz olmalidir. Derece
Kontrol
Noktas1
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N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf
SK 5 12 | Tesis, su triinleri saglig1 ve refah1 diiiiniilerek risk Tesis, yerinde su kalitesi i¢in izleme ve kontrol sistemine dayanan risk Birinci
degerlendirmesine dayanan diizenli su kalitesi izleme | degerlendirmesine sahip olmalidir. Risk degerlendirmesi, su kalite Derece
programina sahip mi? parametreleri ve sicaklik, ¢dziinmiis oksijen, pH, amonyak, nitrat, nitrit, Kontrol
askida kat1 madde gibi su iiriinleri refahi ve sagligini temin etmek i¢in Noktas1
ornekleme noktalarini (tesis veya tiretim iinitesi seviyesini igeren)
icermelidir. Her alan i¢in kayitlar yerinde olmalidir. Siklik risk
degerlendirmesi ile ispatlanir.
SK 5 13 | Yetistiriciligi yapilan su iiriinleri her zaman agr1, Yetistiriciligi yapilan su iiriinleri her zaman agr1, stres, yaralanma ve Ikinci
stres, yaralanma ve hastaliktan korunarak tutuluyor ve | hastaliktan kaginarak tutulmali ve tedavi edilmelidir. Derece
/ veya tedavi ediliyor mu? Kontrol
Noktas1
SK 5 14 | Yetistiriciligi yapilan biitiin su iirlinleri, nakil ve hasat | Nakil ve hasat 6ncesi maksimum ihtiya¢ duyulan aglik periyodu veteriner Ikinci
oncesi ag¢ birakiliyor mu ve su iriinleri refahi i¢in hekim, su iirtinleri mithendisi veya ziraat fakiiltesi su tirtinleri bolimi Derece
maksimum aglik zamani diizenlenmis ve kaydedilmis | mezunlarinin tavsiyesine gére tanimlanmalidir. Aglik kayitlart yerinde Kontrol
mi? olmalidir. Noktas1
SK 5 Tedaviler
SK 5 1 | Yetistiriciler, sadece belirli tiirler ve su tiriinleri Yetistiriciler, sadece belirli tiirler ve su Giriinleri yetistiriciligi icin ilgili Birinci
yetistiriciligi i¢in ilgili yetkili otoriterler tarafindan yetkili otoriterler tarafindan onaylanan ilaglar1 kullanabilir. VSP'nin bir Derece
onaylanan ilaglart m1 kullantyor? pargasi olarak tesiste kullanilabilen biitiin ilaglarin listesi mevcut Kontrol
olmalidir. SK 5.4.1. ile karsilikli referans. Noktasi
SK 5 2 | llag listelerinde asagidaki iceriklerin biri veya daha Uygulanan ilaglar asagida verilen bir yada daha fazla bilesikleri iceremez: Birinci
fazlasini hicbir ilacin igermedigi belgelendiriliyor Nitrofuranlar (veya tiirevleri), Triarilmetan boyalar (malahit yesili, kristal Derece
mu?: Nitrofuranlar (veya tiirevleri), Triarilmetan mor ve parlak yesil dahil, fakat sinirli degil) Stilbenler (Stilben, Kontrol
boyalar (malahit yesili, kristal mor ve parlak yesil Dienestrol, Dietilstilbestrol, Hexoestrol dahil,fakat sinirli degil), Noktast
dahil, fakat sinirli degil) Stilbenler (Stilben, Kloramfenikol, Nitroimidazoller (Dimetridazole, Ipronidazole,
Dienestrol, Dietilstilbestrol, Hexoestrol dahil, fakat Metronidazol dahil, fakat sinirli degil) veya B-agonistler (Clenbuterol
siirlt degil), Kloramfenikol, Nitroimidazoller dahil, fakat sinirlt degil)
(Dimetridazole, Ipronidazole, Metronidazol dahil,
fakat sinirlh degil) veya B-agonistler (Clenbuterol
dahil, fakat sinirli degil)
SK 5 3 | ilaglar ulusal mevzuatlara gore ve egitimli balik Tesiste uygulanan ilaglar ulusal mevzuat ihtiyaclarina gore ve egitimli Birinci
saglig1 uzmanlari tarafindan tesiste mi uygulanir? balik sagligi uzmanlari tarafindan diizenlenmelidir. Uygulamalar, VSP da Derece
Uygulamalar VSP talimatlarina gére mi dahil oldugu talimatlara gore yiirtitiilmelidir. Kontrol
yapilmaktadir? Noktas1
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N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf

SK 5 Tesis diizeyinde yeme katki maddesi eklenmesi Tesis diizeyinde yeme katki maddesi eklenmesinden kaginilmalidir. Bu Birinci
tavsiye edilmez ve bu durum sadece ilag i¢in ihtiyag | uygulamay1 sadece VSP altinda listelenen ilaglar izler. Bu uygulama ile Derece
duyuldugu zaman m1 yiiriitiliir, biitiin tedaviler ve ilgili kayitlar sunlart igerir: Kontrol
uygulamalarda VSP listesi ve tutulan kayitlar mi esas | -VSP'de tavsiye edilen hedefler; Noktasi
alimir? - Regete i¢in sorumlu personel;

-Uygulama i¢in sorumlu personel;

- Etken madde yada marka ismi;

-Kullanilan konsantrasyon ve karigtirma prosediirii etiket talimatlari;
- Uygulama prosediirii.

SK 5 Yetistirici, lirlinlerin ticaretinin yapilacagi diisiiniilen | Yetistiriciler (yada yetistiricilerin miisterileri) yetistiricilik iiriinleri Birinci
(ulusal veya uluslararasi) pazarlarda Maksimum ticaretinin yapildig1 yerlerde (yerel yada uluslararasi) pazar(lar) igin Derece
Rezidii Limitleri (MRL) ile ilgili uygunlugu MRL'lerinin uygulanabilir giincel listesine sahip olmalidir. MRL'leri, ya Kontrol
gosterebiliyor mu? pazar(lar)da miigterilerin onayini amaglayan iliskiyi gosterecek ya da Noktasi

yetistiricilik tiriinlerinin ticaretine niyetlenen secilmis 6zel iilke(ler) (yada
tilke gruplari) tanimlanacak ve MRL'lerini giincel uygulanabilir
tilke(ler)yi karsilayan uyumun kanitlarini sunacaktir. Ticaret igin grup
tilkelerini hedefleyen yetistirici, giincel uygulanan MRL'lerine 6zellikle
uymalidir.

SK 5 Dogal/sentetik hormonlar veya antibakteriyel ajanlar | Hormonlar ve antibakteriyel ajanlar biiyiimeyi arttirmak i¢in Birinci
biiylimeyi arttirict etkisi nedeniyle kullaniliyor mu? kullanilamaz. Antibakteriyel ajanlar profilaktik olarak kullanilamaz ancak Derece
Antibakteriyel ajanlar sadece enfeksiyon hastaligin sadece enfeksiyon hastalik problemleri teshis edildigi yerlerde uygulanir. Kontrol
tedavisinde mi uygulanmaktadir? Noktasi

SK 5 Yetistiriciligi yapilan su {irlinlerinde rezidii analizi, Yetistiriciligi yapilan su {iriinlerinde etteki rezidii analizi, onaylanan Ikinci
onaylanan ilaglar i¢in MRL'leri ile uygunlugu onayli | ilaglar icin MRL'leri ile uygunlugu onayli ve onaylanmamis igerikler i¢in Derece
ve onaylanmamis igerikler igin rezidiisii olmadigi rezidiisii olmadig1 dogrulanan gida giivenligi risk analizine dayanarak Kontrol
dogrulanan gida giivenligi risk analizine dayanarak mi | yiiriitmeye ihtiyag duyar. Analizler, ISO 17025-akredite (veya esit Noktasi
ylriitiilmektedir? Analizler bagimsiz ISO 17025- standartta) bagimsiz laboratuarlarda (SK 7.2'ye referans) yapilmalidir.
akredite (veya esit standartta) laboratuarlar da m1
yapiltyor? Ulusal denetim ve kontrol programi, kayit
i¢in kullanilabilen ilgili yetkili otorite tarafindan ele
alinmalidir.

SK 5 Kullanilmayan, son kullanma tarihi ge¢cmis ilaclar ile | Bertaraf ve denetleme yontemi detaylarina iliskin prosediir Birinci
bos ila¢ kutular1 kontrollii ve yanlis kullanimla uygulanmalidir. Derece
sonuglanmayacak bir sekilde mi bertaraf Kontrol
edilmektedir? Noktast
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N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf
SK 5 Tedavi Kayitlar
SK Tesislerin satin aldig1 tiim ruhsatli ilaglarin Kullanmilan/muhafaza edilen iirtinler standart gereklilikler ile uyumlu Birinci
belgelerinin ve yonetim kaydinin giincellenmesi kaydedilmelidir ve kayitlar yerinde olmalidir. Satin alma kayitlari i¢in: Derece
yapiltyor mu? Satin alma tarihi; Uriin ismi; Satin alinan miktar, Parti numarast; Kontrol
Gegerlilik siiresi, Tedarik¢inin ismi. Noktast
Idari Kayitlar i¢in: Parti numarast; Yonetim tarihi; Tedavi edilen su
tirlinleri/grubun tanimi, Tedavi edilen su {iriinlerinin miktar1 yada
biyokiitlesi; Toplam kullanilan ila¢ miktari; Tedavinin bitis tarihi; Ilac
kalint1 arinma siiresinin bitis tarihi; Tiiketim i¢in su tiriinlerinin en erken
hazir oldugu tarih; Tarihe gore ilact uygulayan kisi(lerin) adi
SK 5 Yetistirici, tim ge¢misi ve su iiriinlerine yapilan Ulusal mevzuata uygun olarak tedavi edilen biitiin su iiriinleri Birinci
giincel tedavileri, uygulama metotlarini ulusal kaydedilmelidir (Bak SK 5.4.1). Derece
diizenlemelere ve VSP'na gore yiiriitmeyi Kontrol
saglayabiliyor mu? Noktasi
SK 5 Tedavi goren su iiriinleri gruplarinda hasat dncesi ilag | Sistem, araziyi tanimlamak ve tedavi gormiis ve hasat 6ncesi ilag kalint1 Birinci
kalint1 arinma stiresi i¢in ihtiya¢ duyulan yerlerde bir | arinma siiresinde olan su iiriinlerinin kaza ile hasatin1 engellemek icin Derece
sistem var mi1? yerinde olmalidir. Calisanlar goriismede farkindalik gosterebilmelidir. Kontrol
Noktast
SK 5 Tlgili tedaviler ve ilgili iiretim iiniteleri igin hasat Tedavinin tarihi ve igeriginin onayi ile hasat oncesi ilag kalint1 arinma Birinci
oncesi ilag kalint1 arinma siiresi biliniyor ve kesinlikle | siiresi bitig tarihi yazili olmalidir. Hasat 6ncesi periyodu dolmadan 6nce Derece
uyuluyor mu? bagka bir tesise satilan su {iriinleri tanimlanmalidir. Bagka bir {iretim Kontrol
tinitesinin (6rnegin dokiilen yemler ve ayni suyun paylasimi gibi) Noktasi
tedavisini direkt etkileyebilen iiretim iinitelerinde gereksinim duyulan ilag
kalint1 arinma siiresi risk degerlendirmesine dayanmali ve ulusal
mevzuatlar ile minimum uyumlu olmalidir. Calisanlar goriismede
yukarida belirtilen hususlarla ilgili olarak farkindalik gdsterebilmelidir.
SK Asllama
SK Biitiin pompalar (asilama malzemeleri), yilizeyler ve Ekipmanlarin, fiziksel hasardan ve su tiriinlerini minimum strese Ikinci
kullanilan ekipmanlar as1 uygulamalari i¢in uygun soktugundan emin olmak i¢in, uygunlugu yerinde kanitlanmalidir. Derece
dizayn edilmis mi ve fiziksel zarar1 engelleyen ve su Kontrol
iriinlerini minimum strese sokacak sekilde mi Noktasi

caligtyor?
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N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf

SK 5 Asilama ig¢in bir prosediir mevcut mu ve her zaman Asilama prosediirleri yerinde olmali ve galisanlar gériismede farkindalik Birinci
izleniyor mu? gosterebilmelidir. Derece

Kontrol
Noktas1

SK 5 Yetistiriciler sadece ilgili yetkili otoriterler tarafindan | Yetistiriciler sadece ilgili yetkili otoriterler tarafindan onaylanan, su Birinci
onaylanan, su iiriinleri yetistiriciliginde ve belirli iirtinleri yetistiriciliginde ve belirli tiirler igin kullanilan ruhsatli agilar Derece
tiirler i¢in kullanilan ruhsath asilar1 uyguluyor mu? uygulayabilir. VSP'na uygun olarak kullanilan ruhsath agilarin listesi Kontrol
Mevcut kullanilabilen biitiin ruhsatl asilarin listesi tesiste mevcut olmalidir. Noktast
var nmu?

SK 5 Asilamanin tesiste veya yiiklenici firma tarafindan Balig1 asilayan kisi i¢in yeterlilik sinifi belgelerine iliskin egitim kayitlar Birinci
yapilip yapilmadigi, bu islemi uygun egitimli ve yerinde olmalidir. Derece
yeterliliginin belgelendirildigi mevcut egitim kayitlart Kontrol
var mi1? Noktasi

SK Oliimler

SK Oliimlere iliskin denetimler ve bunlarin iiretim Uretim iinitesinden, 6lii su iiriinleri giinliik olarak uzaklastirilmalidir. Ozel Ikinci
biriminden uzaklastirilmasi giinliik yapiliyor mu? durumlarda kotii hava sartlari, liimiin diisiik veya olmamasi halinde Derece

haftalik denetimler/uzaklastirmalar yapilabilir. Giinliik uzaklagtirmadan Kontrol
sapma nedenleri belgelendirilmelidir. Oliim kayitlar1 denetim icin mevcut Noktasi
olmalidir.

SK 5 Biitiin 6liimler ve tiretim iinitesi seviyesinde oliim Her tiretim tinitesi i¢in giinliik 6liim ve biliniyorsa 6liim nedenine iliskin Ikinci
nedenleri kaydediliyor mu? kayitlar yerinde olmalidir. Calisanlar gériismede su iriinlerinin saglik Derece

durumu/6liim nedeni hakkinda farkindalik gostermelidir. Kontrol
Noktasi

SK 5 Tesis, 6lii su tiriinlerinin toplanmasi ve Olii su iiriinlerinin toplanmas1 uzaklastirilmasi sirasinda patojenlerin Birinci
uzaklastirilmasi sirasinda; gevreye hastaligi yayma, cevreye yayillmadan stoguna ve dogal tiirlere zarar vermeden bertaraf Derece
mevcut stoguna hastaligi bulastirma ve ayrica dogal edilmesine iligkin mevzuat sartlari aranir. Tesis kayitlarinda 6lii su Kontrol
su Uriinleri tiirlerine zarar vermeden ulusal irtinlerinin uzaklastirildigi, toplandig: ve bertaraf edildigine iliskin belge Noktas1
mevzuatlara gore uygun bir bertaraf sistemine sahip | ve kayitlar yerinde olmalidir.

mi?

SK 5 Tesisin, toplu dliimlerle ilgili acil eylem plani en az Tesis, toplu dliimlerle ilgili acil eylem planina sahip olmalidir. Plan Birinci

mevcut yasal mevzuata uyumlu mudur? mevcut yasal mevzuata uyumlu olmalidir. Calisanlar goriismede Derece
farkindalik gosterebilmelidir. Kontrol
Noktas1
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N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf
SK 5 Ag kafesler- Denetim, Bakim&Onarim
SK 1 | Ag kafeslerin tabani i¢inde bulunduklari su kiitlesinin | Derinlik 61¢iim kayitlari, kafes taban aglarinin suyun tabanina Birinci
tabanina degiyor mu? degmeyecegini gostermelidir. Derece
Kontrol
Noktas1
SK 5 2 | Kullanimdaki biitiin aglar tek tek tanimlanabiliyor ve | Kayitlar her agin belgelendirilmis yasini, durumunu, tipini ve Birinci
iyi bir sekilde bakimi1 yapiliyor mu? Aglarin gorsel muamele/isleme tarihleri, lokasyonu, ag denetim kayitlarini, (yapilabildigi Derece
biitiinliigii diizenli olarak denetlenir mi ve herhangi zaman) dalgi¢ gézlemleri, izleme operasyonu sonuglarina gore alinan Kontrol
bir 6zel olaydan (6r:firtina) sonra balik kagis riski tamir kayitlarini igermelidir. Noktasi
olabilecek herhangi bir hasar bulunuyor ve tamir
ediliyor mu? Aglarin saglamlik testi yillik yapiliyor
mu?
SK 5 3 | Ag gozi aciklig baligin kagisini ve baligin yaralanma | Ag gozii agikligi, baligin kagisini ve baligin yaralanma riskini engellemesi Birinci
riskini engellemesi i¢in uygun mudur? i¢in baligin boyuna goére uygun olmalidir. Derece
Kontrol
Noktas1
SK Havuzlar
SK 1 | Havuzlar "dolu bos" politikasi uygulandiginda Tesisin bos tutuldugu ve yetistiriciligin oldugu dénemlerdeki kayit Ikinci
donemlerde dahil olmak iizere kayit altina alinmis mi? | tarihleri ile agiklanmali ve denetim i¢in mevcut olmalidir. Calisanlar Derece
goriismede farkindalik gosterebilmelidir. Kontrol
Noktas1
SK 5 2 | Havuzlarda yetistiricilikte vejetatif tampon bdlgeler | Vejetatif tampon bolgeler ve habitat koridorlari, ¢evre {izerinde araziye Ikinci
ve habitat koridorlar1 saglanir mi1? yapilan operasyonlarin etkisini minimize etmek i¢in korunmalidir. Derece
Vejetatif tampon bolgeler ve habitat koridorlari arazide bulunmadigt Kontrol
zaman bu bolge ve koridorlarm olusturulmasi diistintilmelidir. Noktast
SK 5 3 | Atik su veya giibre, fertilizor olarak kullaniliyor mu? | Islenmis veya islenmemis atik sular ve hayvan giibresi tesiste Birinci
kullanilmamalidir. Derece
Kontrol
Noktas1
SK 5 4 | Biiylitmeye yonelik havuzlarin zenginlestirilmesine Uretim periyodu boyunca havuza verilen giibre ve miktarma iligkin Birinci
iliskin inorganik giibreleme kayitlar1 ve miktari kayitlar yerinde olmalidir. Derece
tutuluyor mu? Kontrol
Noktas1
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N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf

SK 5 5 | Tesisler havuzlardaki ve kanallardaki sedimenti Denetim kayitlar1 yerinde olmalidir. Ikinci
kontrol eder mi? Derece

Kontrol
Noktas1

SK 5 6 | Havuzun dibinden temizlenen sediment uygun bir Denetim kayitlari yerinde olmalidir. Birinci

sekilde bertaraf ediliyor mu? Derece
Kontrol
Noktast

SK Biyogiivenlik

SK 1 | Tesiste, risk degerlendirmesine gore karsilikli Tesiste, risk degerlendirmesine gore karsilikli kontaminasyonu Birinci
kontaminasyonu engelleyecek dokiimante edilmis engelleyecek dokiimante edilmis prosediirler yerinde olmalidir. Derece
prosediirler mevcut mu? Kontrol

Noktasi

SK 5 2 | Hasatta kullanilan araglar (kepge, tank,1grip v.b.) Giinliik temizlik kayitlart uygulanan yerde olmalidir. Birinci
tekrar kullanilmadan ve iiretim alanina taginmadan Derece
once dezenfekte ediliyor mu? Kontrol

Noktasi

SK 5 3 | Biitiin makine ve malzemelerin (filtre dahil) temizlik | Giinliik temizlik ve dezenfeksiyon kayitlar1 uygulandig1 yerde olmalidir. Birinci
ve dezenfeksiyon detaylarina iliskin kayitlar tutuluyor Derece
mu? Kontrol

Noktasi

SK 5 4 | Uretici veya yiiklenici firmanin sahip oldugu su Risk degerlendirmesinde, gerekli temizlik, dezenfeksiyon, denetim Birinci
iriinleri yetistiriciligi yemi veya su iriinlerini tagima | kayitlar1 belirtilmeli ve bunlara yonelik aksakliklar1 giderici tedbirler Derece
da kullanilan ara¢ ve teknelerin (biitiin tagima alinarak buna iligkin kayitlar yerinde olmalidir. Kontrol
sistemleri ve ortak malzemeler dahil) temizligi ve Noktasi
dezenfeksiyonu, risk degerlendirmesi dokiimanina
gore denetleniyor ve gerekli durumlarda diizeltici
onlemler alintyor mu?

SK 5 5 | Suiirtinleri yetistiriciligi tesislerinin yapildigi Dezenfektan i¢in dokiimante edilmis prosediirler yerinde olmalidir. Birinci
alanlarda ¢alisanlarin ve ekipmanlarin hastaligi Derece
tasinmasini 6nleyici dezenfeksiyon tedbirleri var mi? Kontrol

Noktas1

16




N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf
SK 5 9 6 | Enfeksiyon hastaliklarinin ¢ikisi durumunda alan veya | Enfeksiyon hastaliklar ¢iktigi zaman, altyapi karantina prosediirlerini Birinci
tesis i¢in karantina prosediiriine uygun altyap1 var m1? | desteklemelidir. Derece
Kontrol
Noktas1
SK 5 9 7 | Tesisler, temizlik ve hijyen kosullarini sagliyor mu? | Tesisler, iiretim alanlar1 ve/veya iiniteleri arasinda patojenlerin Birinci
yayilmasini ve hastalik riskini azaltmak i¢in temizlik ve hijyenik kosullar Derece
saglamalidir. Kontrol
Noktas1
SK 5 9 8 | Hasat ve yeniden stoklama arasinda yerinde Dezenfeksiyon ve/veya uygun kuruya birakma periyodu kayitlari ve Ikinci
dezenfeksiyon prosediirii ve/veya uygun kuruya prosediirii yerinde olmalidir. Derece
birakma periyodu var mi? Kontrol
Noktas1
SK 5 9 9 | Yetistiriciligi yapilan su iiriinlerini ile direkt veya Yetistiriciligi yapilan su iirtinlerini ile direkt veya endirekt temas halinde Birinci
endirekt temas halinde olan biitiin malzemeler diizgiin | olan biitiin malzemeler diizgiin temizligi ve dezenfeksiyonu engellemeyen Derece
temizligi ve dezenfeksiyonu engellemeyen materyallerden yapilmalidir. Tesiste balikla direkt temas halinde olan tim Kontrol
materyallerden mi yapildi? ekipmanlar degerlendirilmelidir. Noktasi
SK 5 9 10 | Yetistiricinin sorumlulugunda olan yerlerde, gida Belgelendirilmis hasat ve nakil hijyen kayitlar1 (uygulanabilen yerlerde Birinci
giivenliginden 6diin vermeden tagima ve hasat sicaklik) yerinde olmalidir. Derece
gergeklestiriliyor mu? Kontrol
Noktasi
SK 10 Teknelerin Durumu
SK 10 1 | Biitiin tekneler ilgili otoriteler tarafindan lisansl m1 Denetim i¢in gegerli lisans kayitlart mevcut olmalidir. Teknede yer alacak Birinci
ve bordasinda uygun giivenlik ekipmanlarina sahip tiim personel i¢in can yelegi bulunmalidir. Derece
mi? Kontrol
Noktas1
SK 11 Makine ve Malzemeler
SK 11 1 | Biitiin malzemeler ve sistemler su iiriinleri Tiim malzemeler ve sistemler su iirlinleri saglig1 ve refahi taviz vermeden Birinci
sagligindan taviz vermeden veya su iirinlerinin kagis | ve su {irlinlerinin kagis riskini 6nlemek i¢in dizayn edilmeli, kurulmali ve Derece
riskini en aza indirecek sekilde mi dizayn ediliyor, yonetilmelidir. Kontrol
kuruluyor ve isletiliyor? Noktasi
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N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf

SK 5 11 Su iiriinleri saglig1 ve refahini saglamak igin kritik Kritik makine ve malzemelerin su iiriinleri saglig1 ve refahini saglamak Birinci
olarak biitiin makine ve donanim (filtre dahil) ile ilgili |i¢in uygun bakim ve kalibrasyon belgelerine iligkin kayitlar yerinde Derece
olarak agagida verilene benzer kayitlar tutuluyor mu: | olmalidir. Kontrol
Bakim ve kalibrasyon detaylari, kalibrasyon testinin Noktasi
detay1 ve malzemelerin (6r:0ksijen probu) izlenmesi ?

SK 5 11 Su iiriinleri refahinin otomatik sistemlere/ekipmanlara | Su tiriinleri saglig1 ve refahu ile ilgili olarak kullanilan otomatik sistem ve Birinci
(6r: oksijen seviyesi, pompa basinci) bagli oldugu ekipmanlar bozuldugunda haber verecek bir alarm sistemi ile Derece
yerlerde, sistemlerde bozukluk olmasi durumunda donatilmalidir. Alarm sisteminin diizenli olarak test edildigine dair Kontrol
alarm ekipmanlar1 var m1 ve bunlar diizenli olarak test | kayitlar yerinde olmalidir. Noktasi
ediliyor mu?

SK 5 11 Risk degerlendirmesi, tiirlerin refahi igin oksijen Oksijenlendirme tahmin edilebilen en diisiik oksijen seviyesinde en Ikinci
seviyesinin en az degerin altina diistiigiiniin yiiksek yogunluk i¢in mevcut olmalidir. Bir yedek oksijen destegi sistemi Derece
goriildiigii yerlerde oksijen saglayici sistemler mevcut | ana sistem arizast durumunda mevcut olmalidir. Kapali devre sistemleri Kontrol
mu ve tamirleri iyi yapiliyor mu? icin yiiksek yogunlukta su iiriinleri stoklamak amaciyla suda oksijenin Noktasi

doygunlugunu saglayan ekipmanlara ihtiya¢ duyulur.

SK HASAT

SK Hasat / Sevkiyat Metodu

SK Yetistiriciligi yapilan su iiriinlerinin paketleme veya | Denetim i¢in tiim alanlar hazir olmalidir. Temizlik kayitlar1 denetim igin Birinci
isleme istasyonuna taginmasinda bulagmay1 mevcut olmalidir. Calisanlar goriismede farkindalik gosterebilmelidir. Derece
engelleyen temiz kosullarda (kutular, borular v.b.) m1 Kontrol
taginiyor? Kapaklar islem boyunca kayiplari 6nlemek Noktasi
icin kapali midir?

SK 6 1 Hasattan sonra iiriiniin sicaklig1 miimkiin oldugunca | Islem ile ilgili talimatlar uygun sogutmay1 temin etmelidir. Sicaklik Birinci
gabuk bir sekilde eriyen buzun sicakligina kayitlar1 denetim i¢in mevcut olmalidir. Derece
distiriilityor mu? Kontrol

Noktas1

SK 6 1 Buz iirlin ile direkt temas halindeyse, uygulanabilir Buz tedarik kayitlari, buz fabrikalarinda kullanilan su kalite kontrolii ve Birinci
yasal diizenlemelere gore sevkiyat i¢in kullanilan buz | buzun taginma kosullar1 yerinde olmalidir. Hasat i¢in kullanilacak buz, Derece
icilebilir sudan veya baligin yetistiriciliginin yapildig1 | icilebilir sudan veya baligin yetistiriciliginin yapildig1 sudan iiretilebilir. Kontrol
sudan mu tretiliyor ve hijyenik konteynerlarda mi Noktas1
taginiyor?

SK Hasat Edilen Su Uriinlerinin izlenebilirligi

SK Hasat edilen su {iriinlerinin izlenebilirligi isleme Denetimde biitiin stoklar igin tesis kayitlar1 mevcut olmalidir. Birinci
hattina kadar siirdiiriilebiliyor mu? Derece

Kontrol
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N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf
Noktasi
SK 6 Yetistiriciligi yapilan su iiriinleri gruplarinin Denetim i¢in yasam dongiisii boyunca izlenebilirlik kayitlar1 mevecut Birinci
izlenebilirligi paketlenmis kutudan anag stoguna olmalidir. Derece
kadar miimkiin miidiir? Kontrol
Noktas1
SK 6 Tesisin cografik koordinatlart tammli midir? Su iiriinleri yetistiriciliginin gergeklestigi fiili biitiin alanlar cografi Birinci
koordinatlar ile tespit edilmelidir. Yetistiricilik alaninin dort nokta Derece
koordinatlarin1 (derece ve dakika, enlem ve boylam) WGS 84 sistemine Kontrol
gore iki ondalik (15 ° 22,65 6rnegin N, 22 © 43,78' E) hassasiyetle Noktasi
olmalidir. Bu hizmet mevcut olur olmaz cografi veriler ITU veritabaninda
saklanmalidir.
SK ORNEKLEME VE TEST
SK Ornekleme programu, su iiriinleri yetistiriciligi Analiz/Test edilen maddelerin listesi ulusal mevzuata dayanan Birinci
uygulamalari i¢in muhtemel bulagma ve kalint1 gereklilikler alic1 tarafindan verilir ve VSP'ninda bulunur. Derece
maddelerine mi dayanir? Bu risklerin analizi Kontrol
Veteriner Saglik Plan1 (VSP bak 5.2.3) iginde yer Noktast
altyor mu?
SK 7 Analiz/Test i¢in kullanilan laboratuarlar ISO 17025 SK 7.1'deki noktaya gore gerekli analizler ISO 17025 veya esdeger Birinci
veya esdeger standartlara gore akredite edilmig mi? standartlara gore akredite olmus laboratuarlarda yapilmalidir. ISO 17025 Derece
belgesinin veya akreditasyon sertifikasinin kopyasi yerinde olmalidir. Kontrol
Noktas1
SK 7 Laboratuar sonuglari 6rneklenen grup i¢in Laboratuar test sonuglart drneklenen gruplar i¢in izlenebilmelidir. Birinci
izlenebiliyor mu? Derece
Kontrol
Noktas1
SK . 8 YEM YONETIMI
SK 8 Genel
SK Biitiin yetistiriciligi yapilan su tirinlerinde tiirlere Kullanilan yemin belgeleri kullanim tarifnamesini icermelidir. Yem Birinci
uygun bir yem rasyonu kullaniliyor mu? rasyonu yetistiriciligi yapilan tiire uygun olarak hazirlanmalidir. Derece
Kontrol
Noktasi
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N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf

SK 8 Karma yem Tarim ve Kdyisleri Bakanligindan (TKB) | Karma yem isletmesi Tarim ve Kdyisleri Bakanliginca kayitli ve Birinci
izin almig yem fabrikalarindan mi1 temin ediliyor? onaylanmis olmalidir. Isletmenin kayit yada onay numarasi yem etiketi Derece

iizerinde belirtilmelidir. Kontrol
Noktas1

SK Yem Kayitlar:

SK Balik yemi partileri, yem iireticisinden balik Yem fabrikasindan alinan yem partileri balik gruplarina kadar Birinci
gruplarina kadar izlenebilir mi? izlenebilmelidir. Sistem veya belgeler yerinde olmalidir. Derece

Kontrol
Noktasi

SK 8 Kullanilan karma yem kayitlarini iki y1l veya Satin alian balik yemi kayitlari son iki yil veya yetistiriciligi yapilan Birinci
yetistiriciligi yapilan tiiriin yagam dongiisiinden bir yil | tiiriin yasam dongtisiinden bir y1l daha fazla siire ile yerinde bulunmalidir. Derece
daha fazla siire ile (6r: faturalar) muhafaza ediyor Kontrol
mu? Bu kayitlar yemin cinsi, miktari, kaynag teslim Noktasi
tarihini i¢eriyor mu?

SK 8 Su tiriinleri yetistiriciligi tesisleri, her bir karma yem | Bilesenlerin belirtildigi etiketler/faturalar/ifadeler son iki y1l veya Ikinci
ve stoklarindaki katki maddeleri bilesenlerinin yetistiriciligi yapilan tiiriin yasam dongiisiinden bir y1l daha fazla siire ile Derece
beyanini aliyor mu? iki y1l veya yetistiriciligi yapilan | yerinde bulunmalidir. Karma yem kullanan su {iriinleri yetistiriciligi Kontrol
tiirlin yasam dongiisiinden bir yil daha fazla siire ile tesisleri Tarim ve Koyisleri Bakanlhiginca kayit altina alinmig veya Noktasi
bu kayitlart muhafaza ediyor mu? onaylanmis yem igletmesinde iiretilen yemi kullanmalidir.

SK 8 Su iirtinleri yetistiriciligi tesisleri, yemlerde bulunan | Yemde bulunan katki maddelerinin detaylarini gdsteren kayitlar isletmede Birinci
antibiyotik, renk maddesi, antioksidan, koruyucu, bulunmalidir. Yemi kullanan su tiriinleri yetistiriciligi tesisleri TKB'nca Derece
baglayici, probiyotikler ve diger katki maddelerinin kayit altina alinmis veya onaylanmig yem isletmesinde iiretilen yemi Kontrol
listesine sahip midir? kullanmalidir. Noktasi

Yemlerdeki katki maddelerinin ismi, kullanim tarifnamesi, miktari ile
ilgili detaylar yetistiricide bulunmalidir.

SK 8 Yem raf dmrii dolmadan 6nce kullaniliyor veya Raf 6mrii dolan yemler kullanilmamalidir. Depolanan yem, etiket Ikinci
tiketiliyor mu? iizerindeki son kullanim tarihi tayin edilerek degerlendirilmelidir. Derece

Kontrol
Noktas1
SK 8 Fazla yemlemeden kaginiliyor mu? Yem degerlendirme orani (FCR) ve yem izleme sistemlerinin etkili Ikinci
kullanimina iliskin kayitlar yerinde olmalidir. Derece
Kontrol
Noktas1
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N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf
SK 8 Su driinleri yetistiricilik tesisinden ve yem iiretilen Orneklerin alim1 ve dogru analiz i¢in muhafaza sartlar1 kontrol Birinci
isletmelerden alinan yem &rnekleri su {irtinleri edilmelidir. Analiz i¢in dogru bir sekilde muhafaza edilen 6rneklerin Derece
hasadindan 6nceki 4 ay igerisinde kullanilan yemler | kamitlar1 yerinde olmalidir. Caligsanlar goriismede farkindalik Kontrol
i¢in referans amaciyla tutuluyor mu? Yem gosterebilmelidir. Noktasi
orneklerinin etiketleri, hasattan sonraki 6 haftadan
sonrasli i¢in veya dondurulmus baliklar i¢gin temiz
olarak muhafaza edilmekte midir?
SK 8 Su Uriinleri Yetistiricilizinde Yemlerin Depolanmasi
SK 8 [lagh yemlerde dahil olmak iizere tiim yemler Egitim ve talimatlar depolama ve tasima igin uygun ve yerinde olmali, Birinci
depolaniyor mu ve iyi uygulamalar yapmak ve ilacli yemler diger yemlerden ayr1 depolanmalidir. Derece
kontaminasyon riskini en aza indirgemek i¢in {iretici Kontrol
talimatlarina uyumlu yiikleme ve bosaltma yapiliyor Noktasi
mu?
SK 8 Hazirda bulunan ilagh yem, karma yem ve fazlaliklar1 | Ayrilmis bir kutu/b6lme yerinde olmalidir. Birinci
ile ilgili ayr1 bir kutu/b6lme var m1? Derece
Kontrol
Noktast
SK 8 Ilagl yemler agikca etiketlenmis ve istiflenmis veya | Su iiriinleri yetistiriciligi yapilan alanlarda ve kayitlarda ilaglh ve ilagsiz Birinci
torbal1 olarak ayr1 bir sekilde muhafaza ediliyor mu? | yemler arasinda kargilikli bulagsma olmadiginin kanit1 yerinde olmalidir. Derece
Kontrol
Noktasi
SK 8 Cesitli tiirler icin 6zel yemler agik¢a tanimlaniyor ve | Su iiriinleri yetistiriciligi yapilan alanlarda ve kayitlarda farkl: tiirler i¢in Birinci
ayr1 tutuluyor mu? yem maddelerinin ayrimi yapilmalidir. Derece
Kontrol
Noktasi
SK 9 ZARARLI KONTROLU
SK 9 Tesis, binalarinin ve diger tesislerinin zararl istilasi Biitiin zararli kontrolii 6nlemlerinin yeri arazi plani/diagrami iizerinde Birinci
riskini kontrol ediyor mu ve zararlhilarin istilasini gosterilmeli ve tiim operasyonlar dahil edilmelidir. Derece
onlityor mu? Kontrol
Noktas:
SK . 10 CEVRE VE BiYOCESITLILIK YONETIMI
SK 10 Cevre Yonetimi
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ND

Kontrol Noktasi

Uygunluk Kriteri

Simf

SK

10

Yerinde atik yonetim sistemi var mi?

Atik ve diger elden ¢ikarilan maddeler toplanmali ve bu is i¢in ayrilmis
yerlerde tasnif edilmelidir. Bu yerler Cevresel Risk Degerlendirmesinin
(CRD) bir pargas1 olmalidir.

Birinci
Derece
Kontrol
Noktasi

SK

10

Yerinde ¢evre ve biyogesitlilik etki degerlendirmesi
(CED) ve Cevresel Risk Degerlendirmesi
(CRD)siirekli giincelleniyor mu?

Cevresel ve Biyogesitlilik Etki Degerlendirmesi (CED) ve Cevresel Risk
Degerlendirmesi (CRD) veterinerlik ve gevresel tehditlerle ilgili olarak
giincellenmis tesis faaliyetlerindeki ilgili degisiklikler ile birlikte
yapilmalidir. Yasal uygunluk gosterilebilmelidir. Otorite tarafindan
gereklilik duyulmadigi zamanlarda drnek olarak, CED i¢in minimum
gereklilik, CED'e tabi kilinan biiyiikliigii vasitast ile diizenli tesiste dogal
olarak bulunan sinirlayict olmayan asagidaki islemlerdir:

-Atik BOD(Biyokimyasal Oksijen Ihtiyac1)/COD vyiikii,

- Atik kjeldahl azotu, nitrat ve nitrit yiikd,

-Atik fosfor yiikii,

-Kati1 atiklarin bertarafi,

-Kullanilan tim kimyasal bilesikler (tanimlamaya bak),

- Isik, giiriilti, titresim emisyonu,

-Egzoz gazlar1 emisyonu (jenerator gibi),

-Yeralti suyu ve tatli su kaynaklarinin tuzlanmasi,

- Analiz sonuglarina gore yeralti suyunu ¢ikarma ve desarj

- Sebeke elektrigi yerine fosil enerjisi ile (petrol gibi) dolayli olarak
iiretilen enerji kullanimi

-Uretim faaliyetlerinin goriiniimiiniin kisitlanmasi

CRD: Asagida bahsedilen hususlarla rutin faaliyetler sirasinda
kargilagilmamali ve ¢evre lizerindeki etkileri minimize etmek veya
ortadan kaldirmak i¢in gereken tiim 6nlemler alinmalidir :

- Kimyasal maddelerin ve yakitlarin depolama ve tagima sirasinda kazara
dokiilmesi

- Yangin veya yangin sondiiriicii kaynakli kirlilikler

- Yumurta ve larva dahil olmak iizere tesiste bulunan su iiriinlerinin
serbest kalmasi

Birinci
Derece
Kontrol
Noktasi

SK

10

Etkili bir ¢cevre ve biyogesitlilik yonetimi plani
mevcut mu?

Etkili bir ¢cevre ve biyocesitlilik yonetimi plan1 yerinde olmalidir. Bu plan,
bir diizenli ¢cevre izlemesini de igermelidir. Atik ve bosaltim kayitlari,
yasal zorunluluklar kargilamalidir.

Ikinci
Derece
Kontrol
Noktas1
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N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf
SK 10 Tesis faaliyetlerinin bentik fauna ve sediment Alic1 suyun bentik biyogesitliligi (tesis ag kafeslerin atiklarimin Tavsiye
iizerindeki etkisini yerinde izlemek i¢in 6rnekleme bulundugu yerlerde), 6nemli diizeyde negatif etkilenmemelidir. Bentik
programi var mi ve bu program her iiretim sezonunda | biyogesitlilik, kimyasal indikatér ve muhtemel kimyasal kalinti
en az bir kere yiiriitiilityor mu? birikiminin sedimentte izlenmesi, yerinde yapilmalidir. Kimyasal
indikator ile ilgili olarak; asagidaki 6rnekler 6l¢iim icin alinmalidir:
a) sedimentin iist 2 cm'lik kismindaki % organik madde (yanma kaybi
(YK) veya organik karbonla)
b) 5 ve 10 cm derinliklerde 1 cm araliklarla alinan 6rneklerin Redox
potansiyellerinin belirlenmesi.
SK 10 Biyogesitlilik plan1 alanin yapisini ve dizaynini S.K. 10.1.2' de bahsedilen Biyogesitlilik Risk Degerlendirmesi Birinci
destekler mi? biyogesitlilik plant veya programini igermelidir. Derece
Kontrol
Noktas1
SK 10 Yeralt1 suyunda tuzlanma gergeklestigi zaman yetkili | Tuzlanma oldugunda, yetkili makamlarin ve yerel topluluklarin Ikinci
makamlar ve yerel topluluklar haberdar edilmekte bilgilendirildigi belgelenmis kayitlar mevcut olmalidir. S.K. 1.2.4 ile Derece
midir? capraz referans. Kontrol
Noktas1
SK 10 Tiim ¢op ve atiklar toplanir ve yasal ve onayli bir Dogru yasal yollar vasitasiyla imha kayitlar1 yerinde olmalidir. Birinci
sekilde bertaraf edilir mi? Plastik ve kagit atiklar Derece
yanmamig veya ¢evreye birakilmamis midir? Kontrol
Noktas1
SK 10 Risk Degerlendirme sonuglarina bagli olarak, predator | Predator aglari, dolagikliga mahal vermemelidir. Ikinci
aglar1 gerekebilir. Balik stoklarinin erigimi kisitlayan Derece
ve dolanmasina mahal vermeyen ag boyu mu Kontrol
kullaniliyor? Noktas1
SK 10 Risk Degerlendirme sonuglarina bagl olarak, dogal Dogal yaban hayat: ile negatif etkilesimleri azaltacak bigimde Ikinci
hayatla negatif etkilesimleri azaltmak igin kullanilan | kurulduklarini ve islediklerini kanitlama amaciyla, aglarin kayit ve Derece
normal ag ve predator ag sistemi var mi1? yonetim sistemi yerinde olmalidir. Kontrol
Noktas1
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N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf

SK 10 Predator Kontrolii

SK 10 Onleyici tedbirler ya da korkutucu aletlerin kullanimi | Etkili bir predator kontrol plam yerinde olmalidir. Predator kontrol Birinci
ile dogal hayatin gereksiz tahribatin1 engellemek kayitlar1 ( liimler, tiirler, tarihler ) bulunmalidir. Dokiimante edilmis anti Derece
amaciyla predator kontrolii uygulanir mi1? Eger predatdr metotlar yerinde olmalidir. Kontrol
kullanilacaksa, anti predator metotlarin kullanimi ile Noktasi
ilgili mevzuatlara uygun mu?

SK 10 Predatérlerin imhasi kagimilmaz oldugu durumlarda, | Predatorlerin yok edilmesine miisaade eden yasal izin (sayilar1 ve tiirleri Birinci
mevzuat sinirlamalari iginde midir? gdsteren) meveut olmalidir. Ureticiler, kus ve memeli liimlerini Derece

kaydetmelidir. Kontrol
Noktas1

SK 10 Kacislar ve Yerel Olmayan Tiirler

SK 10 Tesisten denize veya lokal i¢sulara kagisi onlenmek Acil Durum Planlar1 ve son 12 aya ait tiim kacan su {irlinlerinin kayitlart Birinci
icin yerinde CRD/CYP (S.K 10.1.3 ve 10.1.4'e bak) ve biitiin yerler i¢cin makamlara rapor edildigine dair dogrulama bilgisi, Derece
yiriitiilen standart bir prosediir var mi1? yerinde olmalidir. Kagislarin olmasi durumunda geri toplanabilmesi i¢in Kontrol

yapilacak calismalar icin yetistiricilik faaliyetinin yapildigi Tarim i1 Noktasi
Midiirligiine haber verilmesi gerekir.

SK 10 Barajlarda veya kanallarda agda ve havuzlarda olusan | Agda ve havuzlarda olusan deformasyon sonucu kagislar1 6nlemek igin Birinci
deformasyon sonucu kagislar1 6nlemek igin yerinde | alinan 6nlemler ve eylem plani yerinde olmalidir. Derece
onleyici tedbirler alintyor mu? Kontrol

Noktas1

SK 10 Kanallar, bentler ve tabakalar, yiiksek taskin Altyapi, yiiksek taskin seviyelerine gore hesaplanmalidir. Kagislari Birinci
diizeylerinin olumsuz etkisini sinirlayici sekilde mi onleme i¢in ilave altyapilar, dnleyici tedbirlerin pargasidir. Derece
inga edildi? Kontrol

Noktas1

SK . 10 Onemli Koruma Alanlari

SK 10 Dogal gel-git zonunda veya Onemli Koruma Yerel organizma toplulugu ile uyumlu en az amaci, anlami, zaman dilimi, Birinci
alanlarinda kurulan tesisler bu isi birakma siirecinde | imkani, faaliyetleri, beklenen ¢iktisi ve finansmamni ile tazminat hitkmiinii Derece
olduklarini, alanin rehabilitasyonu ve gerekiyorsa iceren yazili Rehabilitasyon Plan1 mevcut olmalidir. Son rehabilitasyon Kontrol
¢evrede bulunan organizma topluluklarini telafi edici | (plan) fonunun kaniti mevcut olmalidir. Bilgiler kamuoyuna duyurulur. Noktas1

kanitlar1 gdstermek zorundadir. Sertifika prosesinin
tamamlanmasi igin en fazla 3 y1l gecerlidir, tesislerin
kaldirilmasindan sonra ve bu alanin digindaysa
sertifika i¢in diisiiniilmesi gerekmektedir.
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N° Kontrol Noktas1 Uygunluk Kriteri Simf

SK 10 Dogal gel-git zonunda veya Onemli Koruma Yerel organizma topluluklari ile uyumlu en az amaci, anlami, faaliyetleri, Birinci
alanlarinda bulunan tesisler ¢evreyi, yonetim ve beklenen ¢iktisi ve finansmant ile tazminat hitkkmiinii iceren yazilt Derece
restorasyon, uygun olmayan havuzlarin iptal edilmesi | restorasyon plani mevcut olmalidir. Son rehabilitasyon (plan) fonunun Kontrol
ve gel-git zonunun iizerinde bulunan tesis alanlarimin | kaniti mevcut olmalidir. Noktasi
iiretimini arttirarak gelistiriyor mu?

SK 10 Kanallardan, su yollarindan ve havuzlardan uygun Kanallardan, su yollarindan ve havuzlardan uygun derinligi saglamak igin Birinci
derinligi saglamak i¢in taranan sediment kontrol taranan sediment uygun olarak kontrol edilmeli ve yeri belirlenmelidir. Derece
altina alintyor mu ve topragin ve yeralt1 suyunun Kat1 atiklarin (camur) bertaraf edilmesi mevzuata gore yapilir. Mevzuat Kontrol
tuzlanmasini 6nlemek, hassas alanlar gibi ekolojik yok ise, katt atiklar CED/CYP'ye gore ayr1 ve kontrollii bir alanda toplanir | Noktast
sikintrya neden olmamasi i¢in yeri belirlenir mi? ve bertaraf edilir. Atiklar, toprak ve yeralt1 sularinin tuzlanmasini

onlemek amact ve hassas alanlar gibi diger ekolojik sikintilara sebep
olmamasi i¢in diizenlenir.

SK 10 Uretim sona erdigi zaman igin bir Rehabilitasyon Hassas ekosistemlerdeki operasyonlarda, en azindan amaci, anlami, Birinci
Plan1 var mi1? faaliyetleri, beklenen ¢iktis1 ve finansmani igeren yazili Rehabilitasyon Derece

Plan1 mevcut olmalidir. Kontrol
Noktasi

SK 11 SU KULLANIMI VE DESARJI (SK 10.1.4 Cevre Yonetim Plani ile karsihikhi-referans)

SK 11 Genel

SK 11 Su alimi ve desarj yetkili otorite tarafindan belirlenen | Tesis, proje kapasitesine uygun olarak her alan i¢in desarj, su alim hakki Birinci
gereksinimleri karsiliyor mu? ve 12 aylik su alim miktarina iligkin kayitlar yerinde olmalidir. Derece

Kontrol
Noktasi

SK 11 Tesis, agik sulara verilen kirliligi en aza indirmek ve | Ornekleme sonuglari, rnekleme plani ve degerlendirmeyi izleyen uygun Birinci
balik refahini arttirmak i¢in giris ve ¢ikis sularinin diizeltici faaliyetlerin kayitlari denetim i¢in mevcut olmalidir. Derece
etkili sartlandirmasina sahip mi? Kontrol

Noktas1

SK 11 Tesis bulundugu bolgedeki sular (¢evresel tagima- Cevresel Etki Degerlendirmesi her alan i¢in degerlendirilmelidir. Eger Birinci
oziimseme kapasitesi) igin bir rehber olarak ¢evresel | parametre Bakanlik ve/veya diger Bakanliklar tarafindan gerekli Derece
veya biyolojik parametreler sahip mi? bulunmuyor ise, sorgulanmamalidir. Kontrol

Noktast
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N° Kontrol Noktasi Uygunluk Kriteri Siif

SK 11 Su kalitesi, desarj suyu ve/veya tesislerin CED Su izleme kayitlart mevecut olmalidir. Birinci
yoniinden alict su kiitlesi izleniyor mu? Derece

Kontrol
Noktasi

SK 11 Tesis altyapilar1 ve alict su kiitlesi dzellikle Alict su kiitlesine askida kat1 maddenin birakilmasi ve yonetimi Ikinci
CED/CYP goz 6niine alinarak askida kat1 madde CED/CYP ile birlikte agik¢a uygulanmalidir. Derece
yoniinden izleniyor mu? Kontrol

Noktas1

SK 11 Yeralt1 tatlisulari, tuzluluk konsantasyonunu Zorunlu durumlar disinda kuyu suyu veya i¢gme suyu, havuz suyunun tuz Tavsiye
diisiirmek i¢in kullaniliyor mu? konsantrasyonunu disiirmek i¢in kullanilmamalidir.

SK 11 Atik Su

SK 11 Yerel limitler ulusal ve uluslararast mevzuatla uyumlu | Herhangi bir {iriiniin, alic1 suda kabul edilemez bir diizeyde Birinci
olarak uygulaniyor mu ve ilgili yetkili otorite zenginlesmesinin (6rnegin nitrat ve fosfat) sonuglanmamasini saglamak Derece
tarafindan yiiriitiiliiyor mu? Her operatdriin desarj icin | yetistirici veya iiretici orgiitiiniin sorumlulugundadir. Yetistirici ve Kontrol
onay1 var m1 ve onay sartlari ile uyumlulugu calisanlar goriigme sirasinda uygunluk ve mevzuat bilgisi Noktasi
gosterebilir mi? gosterebilmelidir. Her alanin sinirlari iginde faaliyet gdosteren ve gecgerli

desarj izin kayitlar1 ve yerinde olmalidir.

SK 11 Risk degerlendirmesi konusunda organik atiklar cevre | Tiim alanlar, organik artiklarin sadece belirlenmis yerlerde depolanacagi Birinci
kirliligi riskini azaltmak i¢in uygun bir sekilde ve ylizey sulariin ¢evresel risk altinda olmayacagini garanti edecek Derece
depolanir mi1? sekilde degerlendirilmelidir. Kontrol

Noktasi
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